
Mekaniske karakteristika 

Dimensioner 998 mm (B) × 1.640 mm (L) × 35 mm (H)
Vægt ca 18,7 kg
Solceller 60 celler i serie (6 ×10 matrix)
Output kabler     4 mm² kabler, Længde: 1,0 m, Stik: MC4 kompatibel
Samledåse IP67, vejrbestandig, IEC certificeret
Bypass dioder    3 bypass dioder for at forhindre effekt nedsættelse ved delvis skygge

Konstruktion
Forside: Hærdet jernfattigt glas med høj transmissionsevne i 3,2 mm tykkelse
Indkapsling: EVA         Bagside: Vejrbestandig film (Sort)

Ramme Sort eloxeret aluminium (Sort)

PERL Black
RG-Serie Mono-krystallinsk type

HiS-S275RG (BK) | HiS-S280RG (BK) | HiS-S285RG (BK)

Poly-krystallinsk type
HiS-M260RG (BK) | HiS-M265RG (BK) | HiS-M270RG (BK)

        Høj kvalitet
• IEC 61215 (Ed.2) og IEC 61730 Certificeret af VDE
• Output tolerance +3/-0 %
•  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og ISO 50001:2011 Certificeret
• OHSAS 18001:2007 Certificeret
• Avanceret Mekanisk Test (5.400 Pa) Bestået (IEC 61215)
• IEC 62716 (Ammoniak Korrosionstestet) Certificeret
• IEC 61701 (Salttåge Korrosionstestet) Certificeret

        Akkrediteret Test Laboratorium
• VDE (Prøv Data Accept Program)
• UL (Testvidne Data Program)

        Begrænset garanti
• 10 år for produktfejl
• 10 år for 90 % af nominel effekt
• 25 år for 80 % af nominel effekt

※Vigtig meddelelse om garanti 
 Garantien gælder udelukkende for Solcellepaneler med 
 Hyundai Heavy Industries Logo og produkt serie nummer påført.

Hyundai 
Solcellemoduler
Hyundai Heavy Industries blev grundlagt i 1972 og er idag en Fortune 500 virksomhed. Hyundai beskæftiger mere end 48.000 mennesker og har 
6 divisioner med en totalomsætning i 2014 på 49,9 milliarder USD. 
En af kernekompetencerne i virksomheden Hyundai Heavy Industries er udvikling og investering i vedvarende energi. 
Hyundai er den største og ældste solcelleproducent i Sydkorea-vi har 600 MW produktionskapacitet og tilbyder kvalitetssolceller til mere end 
3.000 kunder på verdensplan. Vort mål er at skabe de mest effektive solcellemoduler ved etablering af et R&D laboratorium og investere mere 
end 20 millioner USD på innovative teknologier.

www.hhi-green.com/solar/en
www.facebook.com/hyundaisolar.eu



Salg  
Hyundai Bldg., 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03058, Korea  
Tel : +82-2-746-4517, 8451       Fax : +82-2-746-7675

Elektriske karakteristika

※Alle data på STC(Standard Test Conditions). Ovenstående data kan ændres uden forudgående varsel.

| Poly-krystallinsk type | 

※Alle data på STC(Standard Test Conditions). Ovenstående data kan ændres uden forudgående varsel.

HiS-M      RG (BK)

260 265 270
Nominel effekt (Pmpp) W 260 265 270

Spænding på Pmpp (Vmpp) V 31,1 31,3 31,4

Strøm på Pmax (Impp) A 8,4 8,5 8,6

Tomgangsspænding V 37,7 37,9 38,0

Kortslutningsstrøm A 8,9 9,1 9,2

Output tolerance % +3/-0

Antallet af celler og forbindelser pcs 60 in serie

Celletype - 6” poly-krystallinsk silicium

Modul effektivitet % 15,9 16,2 16,5

Temperatur koefficient på Pmpp %/K -0,41 -0,41 -0,41

Temperaturkoefficient på Voc %/K -0,32 -0,32 -0,32

Temperaturkoefficient på Isc %/K 0,039 0,039 0,039

 
HiS-S      RG (BK)

275 280 285
Nominel effekt (Pmpp) W 275 280 285

Spænding på Pmpp (Vmpp) V 31,6 31,7 31,8

Strøm på Pmax (Impp) A 8,7 8,8 8,9

Tomgangsspænding V 38,4 38,5 38,7

Kortslutningsstrøm A 9,3 9,4 9,5

Output tolerance % +3/-0

Antallet af celler og forbindelser pcs 60 in Serie

Celletype - 6” mono-krystallinsk silicium

Modul effektivitet % 16,8 17,1 17,4

Temperatur koefficient på Pmpp %/K -0,42 -0,42 -0,42

Temperaturkoefficient på Voc %/K -0,30 -0,30 -0,30

Temperaturkoefficient på Isc %/K 0,047 0,047 0,047

| Mono-krystallinsk type |  
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SEKTION C-C
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Stråling = 1.000 W/m2

Solcelle Temperatur = 5˚C
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Solcelle Temperatur = 65˚C
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Solcelle Temperatur = 25˚C
Stråling = 1.100 W/m2

Stråling = 1.000 W/m2

Stråling = 900 W/m2

Stråling = 800 W/m2

Stråling = 700 W/m2

| Modul diagram |  | I-V kurver |  (Enhed: mm)

[ Printed Date : July 2016 ]

NOCT(Nominal Operation Cell Temperature) 46˚C ± 2

Driftstemperaturområde -40 - 85˚C

Maksimal systemspænding DC 1.000 V

Maksimal returstrøm 15 A

| Installations sikkerheds anvisninger |  

•   Udelukkende kvalificeret instrueret personel bør udføre installation og 
vedligehold af solcelle anlæg.

• Vær opmærksom på farlig DC spænding.
• Undgå at skade eller ridse den bagerste flade af modulet.
• Undgå at håndtere og installere moduler når disse er våde.


